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Technisches Datenblatt: Haken- und Flauschband (Polyamid) oriss1e

Zusammenstellung + Aufbau:

Spezialausfiihrungen:

Verpackung:

Standardbreiten:

Farben:
Kanten:

Verschlussdicke:

Gewicht (Durchschnittswerte):

Fransneigung (Langsrichtung):

Bestiandigkeit:

Temperaturbestindigkeit:

- 100% Polyamid PA + Beschichtung
- gewebt mit Nahkanten
- Oko-Tex Standard 100 Klasse |l zertifiziert

Haken- und Flauschbander kénnen ausgeristet werden mit:
- Klebern: Typ A, Typ ATA, Typ AT

- einer schwer entflammbaren Beschichtung (Typ FR)

- Klebestreifen (Typ AS)

- einer reaktivierbaren Beschichtung (Typ HF)

- Ricken an Ricken (Back to Back)

Bitte beachten Sie zu den 0.g Ausrustungen die entsprechenden Datenblatter.

- 25m Rollen mit Seitenscheiben versehen

- 25m Rollen ohne Seitenscheiben

- Ausziehkartons (Dispenser) mit Rollen von 100m

- Spulen (Giants) mit verschieden Langen (max. Bandbreite 30mm)

- Spulen (Bobins) mit verschiedenen Langen (max. Bandbreite 30mm)
- Spulen (Spools) mit verschiedenen Langen (max. Bandbreite 20mm)

- Verschiedene Verpackungen fir Handel und Industrie sind mdglich.

- 16, 20, 25mm: +/- 1,0mm
- 30, 38, 50mm: +/- 1,5mm
- 106, 163mm : +/- 5,0mm
- 12mm: kalt geschnitten aus 25, 50 oder 100mm auf Spulen von 100 oder 600m
- 10mm: kalt geschnitten aus 20, 50 oder 100mm auf Spulen von 100 oder 600m

- Siehe aktuelle Farbkarte. Sonderfarben sind auf Wunsch mdglich.
- Gewebte oder heild geschnittene Kanten

- 3,1mm (+/- 0,5mm), nach VerschlieRen mit einer Kraft von 20N/cm?
- Héhe Einzelband: Hakenband : 2,0mm (+/- 0,2mm)
Flauschband: 2,2mm (+/- 0,3mm)

- Hakenband : 315g/m? (+/- 10%)

- Flauschband: 325g/m? (+/- 10%)

- Der Einfluss der Nahkanten ist bei geringen Breiten wichtiger als bei groRen
Breiten.

- Keine oder sehr geringe, aufgrund der Heil3schnittkanten und Rickenbeschichtung

- verdinnte Sauren und alkalische Chemikalien

- Trichlorathylene

- Lésungsmittel bei chemischer Reinigung

Wichtig: bei haufiger UV-Lichtaussetzung wird empfohlen, Polyesterband zu
verwenden.

- Bestandig gegen:

- Von -30°C bis +150°C (bei Kélte: bessere initielle Werte)
- Schmelzpunkte: +/- 215°C (PA 6) +/- 250°C (PA6.6)
- Erweichungspunkte: +/- 165°C (PA 6) +/- 250°C (PA6.6)

Alle Erklarungen, technische Anweisungen, Empfehlungen und Daten iber die Zusammensetzung, wie in den vorstehenden Mitteilungen, basieren auf
Tests, die als zuverlassig betrachtet werden kénnen, ohne dass wir deren Genauigkeit vollig garantieren kdnnen. Der Kaufer, welcher ein professioneller
Verbraucher ist, ist angehalten durch eigene Tests Uber die Verwendbarkeit der Verschliusse zu entscheiden. Die einzige Verpflichtung des Verkaufers
besteht darin, mangelhafte Waren zu ersetzen, insoweit er fiir diesen Mangel im Rahmen der vorliegenden Bedingungen, Haftung tibernehmen kann.
Der Kaufer schutzt uns vor jeglicher Forderung, die vom Endverbraucher gegen ihn gerichtet wird. Der gleiche Schutz gilt bei jeder Forderung, welche die
Haftungsbeschrankung tberschreitet. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung technische Veranderungen an unseren Produkten

vorzunehmen.
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Technisches Datenblatt: Haken- und Flauschband (Polyamid) oriss2e

Farbechtheit: EN 20150-B02 Licht 4 auf einer Skala von 8
DIN/ISO 105 EO1 Wasser/Seewasser 4 - “ “ “ 5
EN 20150-C.03 Waschen bei 60°C 4/5 « - “ %5
DIN/ISO 105 E04 Schweil} 4 ¢ “ %5
DIN/ISO 105 X12 Reibung nass/trocken 4 “ * “ %5
DIN/ISO 105 X11 Bigeln 4 ¢ “ "5
DIN/ISO 105 D01 Chemisch Reinigen 4 “ “ “ "5

Wichtig: Fluoreszierende Farben sind weniger resistent gegen Licht

Schrumpf + Wasseraufnahme: Nach dem Waschen bei 60°C oder chemischer Reinigung:
Schrumpf inder Lange  quer
Hakenband max. 3,0% max. 1,5%
Flauschband max. 3,0% max. 1,5%

Wasseraufnahme max. 4% (kondition. Raum) und 10% (Wasser 20°C)

Wichtig: bei haufiger Feuchtigkeits-/Wasseraussetzung, wird empfohlen
Polyesterband zu verwenden.

Pflege + Reinigung: Waschen, chemisch reinigen, bugeln, mangeln, ... nur in geschlossenem Zustand,
um den Verschluss zu schiitzen und andere Wasche zu schonen

waschen bleichen bigeln chemisch reinigen trocknen

w X 4d G ()

Verschlussfestigkeit: Durschnittswerte (getestet bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)
Mindestwerte in Klammern

Offnungen & Schalfestigkeit Scherfestigkeit
SchlieRungen (EN 12242) (EN 13780)
nach
Forderungskatalog g 47/ 42’
nach 1
Offnung & 2,3 (1,3) N/cm Breite 10,0 (6,0) N/cm?
SchlieBung
nach 10.000
Offnungen & min. 0,65 N/cm Breite min. 3,0 N/cm?
SchlieBungen
Bruchfestigkeit min. 200 N/cm min. 200 N/cm
(La&ngsrichtung) (Hakenband) (Flauschband)
Dehnung v. d. Bruch min. 35% min. 35%
(Langsrichtung) (Hakenband) (Flauschband)

Die Originalhaftung verbessert sich durch Kalte: -20°C = +25% (+/-)
Uber Rundungen nimmt die Scherfestigkeit um das 2/3fache zu.

Benutzertests + Garantien: Die vorstehenden Informationen gelten nur als allgemeine Richtlinie. Der
Benutzer soll selbst anhand eigener Priifungen liber die Anwendbarkeit der
Verschlisse entscheiden.

Alle Erklarungen, technische Anweisungen, Empfehlungen und Daten iber die Zusammensetzung, wie in den vorstehenden Mitteilungen, basieren auf
Tests, die als zuverlassig betrachtet werden kénnen, ohne dass wir deren Genauigkeit vollig garantieren kdnnen. Der Kaufer, welcher ein professioneller
Verbraucher ist, ist angehalten durch eigene Tests Uber die Verwendbarkeit der Verschliusse zu entscheiden. Die einzige Verpflichtung des Verkaufers
besteht darin, mangelhafte Waren zu ersetzen, insoweit er fiir diesen Mangel im Rahmen der vorliegenden Bedingungen, Haftung tibernehmen kann.
Der Kaufer schutzt uns vor jeglicher Forderung, die vom Endverbraucher gegen ihn gerichtet wird. Der gleiche Schutz gilt bei jeder Forderung, welche die
Haftungsbeschrankung tberschreitet. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung technische Veranderungen an unseren Produkten
vorzunehmen.
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